Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCH
Z A S WIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 105K/1

Producent: Przedsigbiorstwo kotlarsko slusarskie ,Bat-gaz” Adam Bednarz, Rogééno,
ul. Jozefowska 53, 22-600 Tomaszéw Lubelski

Wyrob: Kociol grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa
Typ: BAT-GAZ PRO 40 o mocy 40 kW
Paliwo:  WEGIEL KAMIENNY (ORZECH)
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr  Symbol Jednostka  Wartosé Kryterium
|

Tlenek wegla  Eco mg/m‘v‘n | 479,80 <700

f a Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyox = mg/m>, | 303,39 -
! & ‘ . g/my, |
! iy 1 Organiczne zwigzki gazowe  Epge mg/m3n | 24,29 <30
| Pyl Ew | mg/m’, | 40,8 | <60
_ Tlenek wegla  Eco | mg/m’, | 437,74 | <700
:% ! 0. i Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZ‘: Enox ! mg/mg‘n ‘ 291,68 %
uE_I ' é ' Organiczne zwigzki gazowe  Egge | mg/man 18,03 | <30
) Pyl B | mg/m’, ‘ 39,84 | <60
g ‘ Tlenek wegla Eoco = mg/m®, | 458,77 , <700
< ‘ Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZI E;, nox l mg/m’, F 297,54 <350
g Organiczne zwiazki gazowe| Egoec = mg/m’, | 21,16 <30
s S Pyl E, | mg/m’, | 4041 | <60
; Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania) _3 1
! 0 3 2 ' nson | % 1 87124 %
@ pomieszczen w trybie aktywnym, | ‘
i ol Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania|
g | ) ] m % 84,24 >77
‘s | | pomieszczer|
~§ ; Wytworzone ciepto uzytkowe, P, | kW ! 40,10 | -
% Zasyp| | Sprawnosé uiytkowai Ny % | 86,72 | -
| | |
© ) i Sprawnosc cieplna| Mg % | 90,95 | 2886
S ; Wytworzone ciepfo uzytkowe P, kw | 39,84 .
{
Zasyp Il : Sprawnosc uzytkowa Np % - 87,33 -
| Sprawnosc cieplna, Ny, % ‘ 91,59 | 2886
Zuzycie energii na potrzeby wtasne Zasyp || ely, ; kw | 0 J -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne Zasyp II’ ely, kW ‘ 0 -
o |
S E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania.  Pgg | kw | 0 | -
© ‘ i
s 2 Wspotczynnik efektywnosci energetycznej Kotta EEI - 84,24 | -
=70 | [
Klasa efektywnosci energetycznej, - . ﬁ B L

;) zestawione powyiej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawieréjqcyfh 10% tlenu w stanie normalﬁyﬁ, w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/105K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano, wymagania
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogdw
dotyczacych kottéw na paliwa state,
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Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
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